附件2：
山东省超限建筑工程抗震设防专项审查
实施细则
第一条  为了加强我省超限建筑工程抗震设防的管理，更加规范有序地开展超限建筑工程抗震设防专项审查工作，确保超限建筑工程的抗震设防质量，根据《山东省建设工程勘察设计管理条例》《超限高层建筑工程抗震设防管理规定》（建设部令第111号）等法律、法规，结合我省实际，制定本实施细则。
第二条  本细则适用于山东省行政区域内超限建筑工程的抗震设防专项审查管理。

第三条  本细则所称超限建筑工程，是指超出国家现行规范、规程所规定的适用高度和适用结构类型，或者体形特别不规则以及国家规定应当进行抗震设防专项审查的建筑工程。
第四条  属于下列情况之一的建筑工程应当进行抗震设防专项审查。
（一）房屋高度（m）超过表一规定的建筑工程。
表一

	结构类型
	6度

（0.05g）
	7度

(0.10g)
	7度

(0.15g)
	8度

(0.20g)
	8度

(0.30g)

	混凝土结构
	框架
	60
	50
	50
	40
	35

	
	框架-抗震墙
	130
	120
	120
	100
	80

	
	抗震墙
	140
	120
	120
	100
	80

	
	部分框支抗震墙
	120
	100
	100
	80
	50

	
	框架-核心筒
	150
	130
	130
	100
	90

	
	筒中筒
	180
	150
	150
	120
	100

	
	板柱-抗震墙
	80
	70
	70
	55
	40

	
	较多短肢墙
	140
	100
	100
	80
	60

	
	错层的抗震墙
	140
	80
	80
	60
	60

	
	错层的框架-抗震墙
	130
	80
	80
	60
	60

	混

合

结

构
	钢框架-钢筋混凝土筒
	200
	160
	160
	120
	100

	
	型钢（钢管）混凝土框架-钢筋混凝土筒
	220
	190
	190
	150
	130

	
	钢外筒-钢筋混凝土内筒
	260
	210
	210
	160
	140

	
	型钢（钢管）混凝土外筒-钢筋混凝土内筒
	280
	230
	230
	170
	150

	钢结构
	框架
	110
	110
	90
	90
	70

	
	框架-中心支撑 
	220
	220
	200
	180
	150

	
	框架-偏心支撑(屈曲约束支撑、延性墙板)
	240
	240
	220
	200
	180

	
	各类筒体和巨型结构
	300
	300
	280
	260
	240


注：1.平面和竖向均不规则(部分框支结构指框支层以上的楼层不规则)，其高度应比表内数值降低至少10%；
2．较多短肢墙指在规定的水平地震作用下短肢墙承担的底部倾覆力矩不小于结构底部总倾覆力矩的30%的剪力墙结构；

3．型钢（钢管）混凝土框架-钢筋混凝土筒采用混凝土楼盖时按混凝土结构考虑。

（二）同时具有表二中3项及3项以上不规则的建筑工程（不论高度是否大于表一）。
表二

	序号
	不规则类型
	简要涵义
	备注

	1a
	扭转不规则
	考虑偶然偏心的扭转位移比大于1.2
	参见GB 50011-3.4.3

	1b
	偏心布置
	任一层偏心率大于0.15或相邻层质心相差大于相应边长15%
	参见JGJ 99-3.3.2

	2a
	凹凸不规则
	平面凹凸尺寸大于相应边长30%等
	参见GB 50011-3.4.3

	2b
	组合平面
	细腰形或角部重叠形
	参见JGJ 3-3.4.3

	3
	楼板不连续
	有效宽度小于50%，开洞面积大于30%，错层大于梁高
	参见GB 50011-3.4.3

	4a
	刚度突变
	相邻层刚度变化大于70%（按高规考虑层高修正时，数值相应调整）或连续三层变化大于80%
	参见GB 50011-3.4.3, JGJ 3-3.5.2

	4b
	尺寸突变
	竖向构件收进位置高于结构高度20%且收进大于25%，或外挑大于10%和4m，多塔
	参见JGJ 3-3.5.5


	5
	构件间断
	上下墙、柱、支撑不连续，含加强层、连体类
	参见GB 50011-3.4.3

	6
	承载力突变
	相邻层受剪承载力变化大于80%
	参见GB 50011-3.4.3

	7
	局部不规则
	如局部的穿层柱、斜柱、夹层、个别构件错层或转换，或个别楼层扭转位移比略大于1.2等
	已计入1-6项者除外


注：深凹进平面在凹口设置连梁，当连梁刚度较小不足以协调两侧的变形时，仍视为凹凸不规则，不按楼板不连续的开洞对待；序号a、b不重复计算不规则项；局部的不规则，视其位置、数量等对整个结构影响的大小判断是否计入不规则的一项。
（三）具有表三中2项或同时具有表三中1项和表二中某1项不规则的建筑工程（不论高度是否大于表一）。
表三

	序号
	不规则类型
	简要涵义
	备注

	1
	扭转偏大
	裙房以上的较多楼层考虑偶然偏心的扭转位移比大于1.4
	表二之1项不重复计算

	2
	抗扭刚度弱
	扭转周期比大于0.9,超过A级高度的结构扭转周期比大于0.85
	

	3
	层刚度偏小
	本层侧向刚度小于相邻上层的50%
	表二之4a项不重复计算

	4
	塔楼偏置
	单塔或多塔与大底盘的质心偏心距大于底盘相应边长20%
	表二之4b项不重复计算


（四）具有表四中1项不规则的建筑工程（不论高度是否大于表一）。
表四

	序号
	不规则类型
	简要涵义

	1
	高位转换
	框支墙体的转换构件位置：7度超过5层，8度超过3层

	2
	厚板转换
	7-9度设防的厚板转换结构

	3
	复杂连接
	各部分层数、刚度、布置不同的错层，连体两端塔楼高度、体型或沿大底盘某个主轴方向的振动周期显著不同的结构

	4
	多重复杂
	结构同时具有转换层、加强层、错层、连体和多塔等复杂类型的3种


注：仅前后错层或左右错层属于表2中的一项不规则，多数楼层同时前后、左右错层属于本表的复杂连接。
（五）表五所列的其它建筑工程
表五

	序号
	简称
	简要涵义

	1
	特殊类型高层建筑
	《建筑抗震设计规范》、《高层建筑混凝土结构设计规程》和《高层民用建筑钢结构技术规程》暂未列入的其他高层建筑结构，特殊形式的大型公共建筑及超长悬挑结构，特大跨度的连体结构等

	2
	大跨屋盖建筑
	空间网格结构或索结构的跨度大于120m或悬挑长度大于40m，钢筋混凝土薄壳跨度大于60m，整体张拉式膜结构跨度大于60m，屋盖结构单元的长度大于300m，屋盖结构形式为常用空间结构形式的多重组合、杂交组合以及屋盖形体特别复杂的大型公共建筑


注：1.表中大型公共建筑工程的范围，可参见《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223。
2.超长悬挑结构指主体结构悬挑长度大于15m的悬挑结构，特大跨度的连体结构指连体跨度大于36m的连体结构。
（六）高度低于24米、结构布置特别不规则的大型公共建筑工程，结构布置不规则项判别符合本条规定的，应当进行抗震设防专项审查。

（七）既有建筑工程经改造、扩建后，结构布置不规则项符合本条规定的，应当进行抗震设防专项审查。

（八）当建设单位对已审查通过的超限建筑工程做重大修改时，应重新向省住房城乡建设主管部门报审。

第五条  省住房城乡建设主管部门负责全省超限建筑工程抗震设防专项审查的监督管理工作，并负责组织超限（高层）建筑工程抗震设防审查专家委员会对超限建筑工程进行抗震设防专项审查。

各设区市住房城乡建设主管部门负责本行政区域内超限建筑工程抗震设防专项审查的监督管理工作。

山东省超限（高层）建筑工程抗震设防审查专家委员会配合各级住房城乡建设主管部门进行专项审查的技术管理工作和具体实施。
第六条  山东省超限（高层）建筑工程抗震设防审查专家委员会由省内具备应用技术研究员或教授职称，具有一定超限建筑工程勘察、设计、科研、教学经验的专家组成，由山东省住房和城乡建设厅聘任，对超限建筑工程抗震设防专项审查意见承担相应的审查责任。
第七条  设计单位应当依据《山东省超限建筑工程抗震设防专项审查技术要点》对建筑工程是否超限给予判定，并在设计文件中明确判断依据和判定结论。初步设计审查专家或施工图设计文件审查机构应对判断依据和判定结论进行审查。当设计单位和审查人员对具体工程是否超限持不同意见时，可向山东省超限（高层）建筑工程抗震设防审查专家委员会咨询。
第八条  超限建筑工程的勘察设计单位对勘察设计质量全面负责，项目负责人和各专业勘察设计人员对其负责的工程项目承担直接责任。
第九条  超限建筑工程的建设单位，应当在初步设计阶段向工程所在地设区市住房城乡建设主管部门提交抗震设防专项审查文件，由设区市住房城乡建设主管部门报请省住房城乡建设主管部门进行抗震设防专项审查。
第十条  建设单位申报抗震设防专项审查时，应提供含以下内容的审查文件：
（一）相关职能部门针对该项目的立项批复文件或核准、备案文件；
（二）建设用地规划许可证；
（三）建设工程规划许可证或规划部门针对该项目规划设计方案的批准文件；
（四）超限建筑工程抗震设防专项审查申报表和超限情况表；
（五）超限建筑抗震设计可行性论证报告；
（六）建设项目的岩土工程勘察报告；
（七）结构初步设计计算书（主要结果）；
（八）达到初步设计深度的图纸（建筑和结构部分）和设计说明；
（九）当参考使用国外有关抗震设计标准、工程实例和震害资料及结构分析软件的，应提供理由和相应的说明；

（十）其他与抗震设防有关的技术材料。
第十一条  省住房城乡建设主管部门自接到超限建筑工程抗震设防专项审查全部申报材料之日起，应当在十五个工作日内组织专家委员会进行审查，并提出书面审查意见。
第十二条  超限建筑工程的抗震设防专项审查由省住房城乡建设主管部门委托山东省超限（高层）建筑工程抗震设防审查专家委员会进行审查。属于下列情况的超限高层建筑工程，可由省住房城乡建设主管部门委托全国超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会进行抗震设防专项审查：
（一）高度超过《高层建筑混凝土结构技术规程》B级高度的混凝土结构，高度超过《高层建筑混凝土结构技术规程》第11章最大适用高度的混合结构；
（二）高度超过规定的错层结构，塔体显著不同的连体结构，同时具有转换层、加强层、错层、连体四种类型中三种的复杂结构，高度超过《建筑抗震设计规范》规定且转换层位置超过《高层建筑混凝土结构技术规程》规定层数的混凝土结构，高度超过《建筑抗震设计规范》规定且水平和竖向均特别不规则的建筑结构；
（三）超过《建筑抗震设计规范》第8章适用范围的钢结构；
（四）跨度或长度超过《建筑抗震设计规范》第10章适用范围的大跨屋盖结构；

（五）主体结构总高度超过350m的超限高层建筑工程；
（六）其他审查难度大或者审查意见难以统一的超限建筑工程。
需要委托全国超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会进行抗震设防专项审查的项目，省超限（高层）建筑工程抗震设防审查专家委员会应紧密配合，共同开展抗震设防审查工作。

第十三条  超限建筑工程抗震设防专项审查专家组成员的组成：
（一）一般超限建筑工程项目，审查专家组由五人组成；
（二）比较复杂或规模较大的超限建筑工程，审查专家组由七人组成；
（三）特别复杂的超限建筑工程，审查专家组由七人或九人组成；
（四）专家组长需由超限（高层）建筑工程抗震设防审查专家委员会的资深委员担任。
第十四条  超限建筑工程抗震设防专项审查的内容和审查要求详见《山东省超限建筑工程抗震设防专项审查技术要点》。
第十五条  抗震设防专项审查会由省住房城乡建设主管部门组织，住房城乡建设主管部门、审查专家组成员、建设单位和设计单位的负责人及勘察设计单位的建筑、结构、勘察等有关专业负责人参加。会议主要议程：

（一）宣布专家组成员和组长名单；

（二）专家组组长主持审查，听取勘察设计单位的汇报；

（三）专家组对设计单位进行必要的质询，经研究讨论形成审查结论和审查意见；

（四）专家组向建设单位和勘察设计单位宣读并解释审查意见，形成书面审查意见。

第十六条  超限建筑工程的勘察、设计、施工、监理，应当由具备甲级（一级）及以上资质的勘察、设计、施工和工程监理单位承担，其中建筑设计和结构设计应当分别由一级注册建筑师和一级注册结构工程师承担。
第十七条  应当进行超限建筑工程抗震设防专项审查而未经审查或审查未通过的，初步设计审批不予通过，施工图审查机构不予审查施工图设计文件。
第十八条  超限建筑工程的施工图设计文件审查应当由具有超限建筑工程施工图设计审查资质的审查机构承担。
第十九条  建设单位、勘察单位、设计单位应当按照超限建筑工程抗震设防专项审查意见进行超限建筑工程的勘察、设计；施工图设计文件审查时应当检查设计单位是否执行抗震设防专项审查意见和采取相应的抗震措施；未执行专项审查意见的，施工图设计文件审查不予通过。
第二十条  建设单位、设计单位违反本细则规定，未按照本细则要求对超限建筑工程进行超限判断或判断错误，导致超限建筑工程按照非超限建筑工程设计的，由省或设区市住房城乡建设主管部门依据国家和省相关法律、法规对有关单位责令整改，视情节严重程度，责令停业整顿或降低资质等级；造成损失的，由相关责任主体单位依法承担赔偿责任。
第二十一条  施工图审查机构未取得超限建筑工程审查资质，擅自承揽超限建筑工程施工图设计文件审查业务的，由省及设区市住房城乡建设主管部门依据国家和本省的相关法律、法规对施工图审查机构予以处罚。

第二十二条  国家机关工作人员在超限建筑工程抗震设防管理工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第二十三条  本实施细则技术问题由山东省超限（高层）建筑工程抗震设防审查专家委员会负责解释。
第二十四条  本实施细则自2017年5月1日施行，有效期至2022年4月30日。2011年1月26日，省住房城乡建设厅印发的《山东省超限建筑工程和学校、幼儿园、医院等建筑工程抗震设防专项审查实施细则》（鲁建设字〔2011〕5号）同时废止。学校、幼儿园、医院等建筑工程抗震设防专项审查由各设区市住房城乡建设主管部门，根据本地实际，另行制定。
1

